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Descripcion del objeto ensayado.... :  Fusibles de alta tension

Marca comercial.............cccoorsmmrssness . REPROEL

Modelo/referencia de tipo............... . Tipo HH

Fabricante............ooimnnviiion : REPROEL

| Caracteristicas nominales. ............. . In100 A= Un: 13.200 V~. Capacigad de M3W
| Responsable de la Funcion Técnica: Ing. German ZAMANILLO .. 0= ..o

B 7=To: (0| aONUUNNNENG L E L s Gesingaidaniel BESFEMRRIE S T e e

Resultado de los ensayos................  Los elementos ensayados cumplen Satisfactoriamente los
requerimientos de los apartados d¢/ la norma de referencia
incluidos en este informe. |

N
Lugiar el SnsavD. .. . Laboratorio de Ensayos y Certificaciones — IPSEP
Facultad de Ingenieria
Universidad Nacional de Rio Cuarto

Laboratorio de Ensayo con Sistema de Gestién de la
Calidad, implementado segun Norma IRAM 301:2005 —
ISO/IEC 17025:2005

Direccion. ..ot . Ruta Nacional 36 — Km. 601. (X5804BYA), Rio Cuarto,
Cérdoba, Argentina.

PRI .o a s :  REPROEL S.A.

BiTf=iz o 1o | e s e R T . Zamudio 4623, C1419EFW, Buenos Aires.

Presupuesto / Contrato N°. ............ . 038/18

Fecha de realizacion del ensayo.... . 26-Abr-2018

R, L . |EC 60282-1 (Ed. 7.1: 2014 — 07) High-voltage fuses

Part 1: Current-limiting fuses
Ultima ed. publicada de la Norma. .: |IEC 60282-1 (Ed. 7.1: 2014 — 07)

Base originada por......................... . Laboratorio de Ensayos y Certificaciones — IPSEP

Fecha y revision de la base............ . 28-Abr-2018 Rev: 01

Procedimiento empleado................ . Lista de verificacién parcial conforme a las normas indicadas
! IEC 60282-1: Apartado 6.6
i Tipo de desviaciones. .................... : No hay desvios
‘ Métodos no normalizados. ............. . No se aplicaron

Reproduccion parcial prohibida sin previa autorizacion




Ky LEC

Informe de Ensayo |Ref.: IE-2173.18

Universidad Nacional de Rio Cuarto

ds Ensaycs y Cor

Fusibles de Alta Tension e
Fusibles ACR tipo HH Péaginas: 2de 7

Emision: 10-May-2018

IEC 60282-1

Las posibles formas de identificar un veredicto sobre el resultado de un ensayo particular contenido
en este informe, es la siguiente:

Abreviacion

Significado

Motivo por el cual se aplico el veredicto

NA

No Aplicable

Capitulo o apartado de la norma, que no se aplica al
disefio del artefacto.

PAS

Pasa

El producto ensayado, cumple en forma satisfactoria lo
requerido en el capitulo o apartado de la norma.

NOP

No Pasa

El producto ensayado no satisface lo requerido por el
capitulo o apartado de la norma.

NE

No Ensayado

Capitulo o apartado de la norma que aunque es
aplicable, no se lo ensaya por acuerdo con el comitente
0 por otras razones que expresamente se citaran en la

columna de observaciones cuando corresponda.

NOV

No Verificado

Apartado de la norma que aunque es aplicable, no se lo
ensaya por haber sufrido una no conformidad anterior
en la secuencia de ensayo.

NC

Capitulo o apartado de la norma que aunque es

No Corresponde aplicable, no corresponde ensayarlo por formar parte

de una familia bajo ensayo.

Reproduccion parcial prohibida sin previa autorizacion {




Informe de Ensayo

Ref.: IE-2173.18

Universidad Nacional de Rio Cuarto

Fusibles de Alta Tension

Emision: 10-May-2018

Fusibles ACR tipo HH .Péginas:3de7

IEC 60282-1

I

Los datos y resultados contenidos en este informe, solo se corresponden a los ensayos
realizados sobre las muestras entregadas por el cliente.

Placa de caracteristicas y/o fotografia del objeto ensayado

Resultado de ensayos realizados y numero de muestras ensayadas

| I Ensayo de capacidad de ruptura
Tipo de .
: Apartado 6.6
Fusible [A]
|1 Iz I3
100 - M, - PAS
HH
100 --- --- M. - PAS
Referencias:
Verificacion de la Capacidad de ruptura
I, = Capacidad de ruptura nominal
Apartado 6.6

I, = Corriente de maxima energia de arco

Is= Minima capacidad de ruptura (sobrecarga)

Reproduccién parcial prohibida sin previa autorizacion
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Caracteristicas nominales para ensayo

5.2 b) [Marcado del fusible

Datos marcados en el fusible:

El nombre de fabricante o marca de fabrica REPROEL
Designacion de fabrica o tipo HH

Tension nominal: 13.2 kV
Corriente nominal: 100 A
Capacidad maxima de interrupcion de corriente 300 MVA

Clase (respaldo, propésito-general, rango completo) PROPOSITO GENERAL
Capacidad minima de corriente de ruptura 200A*

(para los fusibles de respaldo)

Maxima temperatura de aplicacién (para fusibles de

rango completo, disefiados para temperatura ambiente NA
mayor a 40 ° C)

Tipo de percutor No indicado
Disposicion del percutor (si es aplicable) NA

(*) Si bien el fusible estd marcado para propésito general, el fabricante indica una corriente
minima de ruptura de 2in

Reproduccién parcial prohibida sin previa autorizacion /
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ANEXO I: cuadro de requisitos y resultados de los ensayos realizados a fusibles de media tension,
Marca: REPROEL, Tipo HH, de acuerdo a la Norma IEC 60282-1 (Ed. 7.1: 2014 - 07)

item - Requerimiento - Ensayo Registro - Resultado | Veredicto
In=100 A
| 6.3.2  Condicion de los fusibles a ensayar PAS
Muestra 1 [mQ] 17,0 —
i Resistencia interna
uestra 2 [m , —
! M 2 [mQ] 16,9
6.6 |Capacidad de Ruptura PAS
N° 3) |[Corriente de ensayo, 13 [A] 200 —
Corriente presunta de ensayo [A] (0-10%) 195 —
Tensién de restablecimiento Un [V] (+5%-0) 13.200 —
Factor de potencia (0,4 a 0,6) 0,54 —
toa[s] = 107
Muestra 1 t "";[ ]] s PAS
a[ms] =
Tiempo de operacién [s] t.[s] = 102
s i
Muestra 2 ’ p; | = 268 PAS
2 [ms] =
Tensién mantenida después de la actuacién (= 60s) 60s PAS
. : : Satisfactorio
El fusible opera sin arco externo permanente, ni Nar cacilonramas en PAS
dafios en la base y es retirado en una sola pieza. Anexo i g ‘
Resistencia de aislacion entre contactos [MQ)] >100 PAS
Indicador de Fusién Satisfactorio PAS
N°2) |Corriente de ensayo, 12 [A]: -= NE
Corriente presunta de ensayo lp [A] -- NE
Tensién de restablecimiento 0.87Vn [V] (+5%-0) - NE
Factor de potencia (0.07-0.15) -- NE
Angulo de conexién 0° (+20°-0) -- NE
Muestra -
Tiempo de operacion [ms] Muestra - NE
Muestra -

i
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item Requerimiento - Ensayo ' Registro - Resultado | Veredicto
N° 2) Muestra -
Corriente de maxima de corte [A] | Muestra - NE
(cont.) Muestra =
Muestra --
Energia especifica It [A%s] Muestra - NE
| Muestra --
Tensién maxima de arco -- NE
El fusible opera sin arco externo permanente, ni = NE
dafios en la base y es retirado en una sola pieza.
Resistencia de aislacion entre contactos [kQ2] (>100 = NE
kQ) )
Indicador de Fusion (8.4.3.6) = NE |
N°1) |[Corriente de ensayo, |1 = Capacidad de ruptura -- NE
Corriente presunta de ensayo [A] (+5%-0) -- NE
Tension de restablecimiento 1,1Vn [V] (+5%-0) -- NE
| Factor de potencia (0.07-0.15) -- NE
Angulo de inicio de arco Muestra s
Muestra -- NE
; (1x 40°-65°, 2x 65°-90°) Hacia P
Muestra R
Tiempo de operacién [ms] Muestra -- NE
Muestra -- _
Muestra - [
Corriente de maxima de corte [A] |Muestra - 1_ NE
Muestra --
Muestra - |
Energia especifica I’t [A%s] Muestra - NE
Muestra --
Tensién maxima de arco - NE
El fusible opera sin arco externo permanente, ni = NE
dafios en la base y es retirado en una sola pieza.
Resistencia de aislacién entre contactos [kQ] - NE
Indicador de Fusion -- NE

Reproduccién parcial prohibida sin previa autorizacion
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ANEXO II

Registros oscilograficos

Agilent Technologies THU APR 26 15:15:42 2018
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